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AHYDROSIL K - Impregnat do
mineralnych materiałów
budowlanych

Cena 77,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy AHYDROSIL_K_1

Kod producenta AHYDROSIL_K

Kod EAN 5908309720092

Producent Silikony Polskie

Opis produktu

AHYDROSIL K - impregnat silikonowy do mineralnych materiałów budowlanych w formie
koncentratu.

Ahydrosil K przeznaczony do impregnacji wodoodpornej nasi?kliwych i porowatych materia?ów, tynków cementowo-wapiennych, elementów gipsowych, betonu, ceg?y silikatowej oraz materia?ów budowlanych:.

Stosowany również do impregnacji i ochrony antykorozyjnej:  mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych, tunele, ściany
oporowe i dźwiękochłonne, balustrady, osłony betonowych płyt lotniskowych i dróg wykonanych z betonu

Ahydrosil K może być stosowany do iniekcyjnej metody osuszania murów (po uprzednim rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:5).
Zalecane jest przeprowadzenie próbnej aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje
wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej.

Wydajność:
10-15 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.
 

Technika nakładania:
Przed rozpoczęciem impregnacji należy przeprowadzić próbę jak podłoże reaguje na
preparat. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Oczyszczona z glonów, grzybów,
mchu nie zatłuszczona. Zabrudzenia, wykwity należy usunąć profesjonalnymi czyścikami :
SARSIL Czyścik
Przygotowany środek nakładamy równomiernie pędzlem, wałkiem lub metodą
natryskową na impregnowaną powierzchnie.
Nakładamy dwa razy metodą "mokre na mokre" w krótkich odstępach czasu zanim
pierwsza warstwa impregnatu zaschnie.
Temperatura pracy z impregnatem AHYDROSIL K to zakres +5ºC a +25ºC

Ważne: Ahydrosilu  K nie należy stosować do impregnacji:  marmuru, granitu, piaskowca,
ceramiki kolorowej, ponieważ może pozostawić biały, trudno usuwalny osad.
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Kolorowych tynków wrażliwych na alkalia, zbiorników wodnych, basenów oraz miejsc,
gdzie przewiduje się stałe działanie (napór) wody.

 
 

Opakowanie:
Kanister: 30 litrów  (30kg)
Butelka: 1 litr  (1kg)
 

 

Uwaga: AHYDROSIL K w postaci handlowej jest roztworem alkalicznym o działaniu żrącym. W przypadku kontaktu ze skórą należy skażone miejsce obficie spłukać zimną wodą,
natrzeć rozcieńczonym octem i ponownie spłukać wodą.

Impregnacje środkiem AHYDROSIL K należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną. Przy metodzie natryskowej stosować maskę zabezpieczającą drogi
oddechowe.  Zachować ogólne zasady BHP oraz wskazówki podane na etykiecie.

Ahydrosil K nie wolno rozcieńczać w naczyniach z cynku, aluminium lub w naczyniach lutowanych. Należy bezwzględnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki tego produktu.

Aprobaty i Atesty
Atest PZH
Aprobata Techn. IBDiM 

Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu

Badania Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie

Orzeczenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych nr 35/24/2011 o przydatności preparatu do ochrony płyt lotniskowych
Krajowa deklaracja zgodności nr 3

MarketSerwis oficjalny dystrybutor Z.CH."SILIKONY POLSKIE" impregnaty i środki czyszczące SARSIL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr
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