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SARSIL W - Impregnat do
wzmacniania podłoża z
utwardzaczem

Cena 44,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy SARSIL_W_1

Kod producenta SARSIL_W

Kod EAN 5908309720139

Producent Silikony Polskie

Opis produktu

SARSIL W + utwardzacz W - impregnat silikonowy do wzmocnienia i zabezpieczenia (hydrofobizacji)
powierzchni materiałów budowlanych.

Sarsil W + utwardzacz W to dwusk?adnikowy  ?rodek zawieraj?cy ?rodek zabezpieczaj?cy powierzchnie przy jednoczesnym wzmocnieniu impregnowanego pod?o?a.
Przeznaczony do impregnacji i wzmocnienia nasi?kliwych i porowatych materia?ów, tynków cementowo-wapiennych, piaskowca oraz materia?ów budowlanych: ceg?y starej rozbiórkowej, dachówki ceramicznej, ceg?yklinkierowej, wapienia, granitu, marmuru, kostki brukowej betonowej.
Polecany do starych zniszczonych budynków, zabytkowych elewacji, obiektów zabytkowych. Zabezpiecza konstrukcje ?elbetowe doskonale wzmacnia odporno?? mechaniczn?.

 
Wydajność:
1,5 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.
 

Technika nakładania:
Przed rozpoczęciem impregnacji należy przeprowadzić próbę jak podłoże reaguje na
preparat. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Oczyszczona z glonów, grzybów,
mchu nie zatłuszczona. Zabrudzenia, wykwity należy usunąć profesjonalnymi czyścikami: 
SARSIL Czyścik
Do impregnatu SARSIL W przed przystąpieniem do impregnacji należy dodać 4%
utwardzacza W (40g + 1000g Sarsil W) i dokładnie wymieszać.
Przygotowany środek nakładamy równomiernie pędzlem, wałkiem lub metodą
natryskową na impregnowaną powierzchnie.
Nakładamy dwa razy metodą "mokre na mokre" w krótkich odstępach czasu zanim
pierwsza warstwa impregnatu zaschnie.
Temperatura pracy z impregnatem SARSIL W to zakres +5ºC a +25ºC

Ważne: Preparat przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz budynków. Impregnacja
materiałów wewnątrz budynków wymaga zachowania okresów sezonowania do czasu
zaniku zapachu impregnatu.
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Opakowanie

Kanister: 55 litrów + utwardzacz 1,80kg
Kanister: 5 litrów   + utwardzacz 0,16kg
Butelka:    1 litr       + utwardzacz 0,04kg
 

 

Uwaga: Impregnacje środkiem  Sarsil W należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną. Przy metodzie natryskowej  stosować maskę zabezpieczającą drogi
oddechowe. Przy pracach z impregnatem Sarsil W należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz wskazówki podane na
etykiecie.

Aprobaty i Atesty
Atest PZH
Aprobata Techn. ITB
Aprobata Techn. IBDiM Jednostka certyfikująca: Instytut Techniki Budowlanej ITB- -AC020
Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu
Krajowa deklaracja zgodności nr 6

MarketSerwis oficjalny dystrybutor Z.CH."SILIKONY POLSKIE"  impregnaty i środki  czyszczące SARSIL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 5 litrów , 55 litrów
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